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N°4 FORI PASSANTI 8,50
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(n°4 through hole 8,50
for fissage)
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Caratteristiche Generali (general specifications) Valori (data)

CORSA TOT. MAX. (max stroke) 14+14 mm

CARICO DI LAVORO MAX. SU CAVO (working max load on cable) 35 Kgf

RAPPORTO DI LEVA (lever ratio) 8 : 1

SCHEMA DI COMANDO ( sistem scheme) MOVIMENTO A CROCE
(cross movement)

BLOCCO IN POSIZIONE NEUTRA (neutral lock) BLOCCO DI SICUREZZA
(safety lock)

TIPOLOGIA CAVI DI COMANDO (kind of control cable) HEAVY DUTY

TEMPERATURA OPERATIVA (working temperature area) -30° - +80° C

LUBRIFICAZIONE ( lubrification) GRASSO HHS 2000
( grease HHS 2000)

TOLLERANZE GENERALI LINEARI (Dove non indicate) : FINO A 100 ± 0,15 OLTRE ± 0,15 %

[ general linear tolerances ( where don't indicate)]: until 100 ± 0,15  over ± 0,15 %

TOLLERANZE GENERALI ANGOLARI ( Dove non indicate): ± 0,5°

[ general angular tolerances ( where don't indicate)]: ± 0,5°

A rt ._ n Q.t à/ Q. t y Descr iz io ne /  D escrip t ion M at er iale /  M at er ial
1 2 PERNO / PIVOT ACCIAIO / STEEL
2 2 ANELLI RADIALI /  RADIAL RING ACCIAIO / STEEL
3 1 VITE M 6x75 /  SCREW M 6x75 ACCIAIO / STEEL
4 1 DADO AUTOBL. 6M A / SELF-LOCKING NUT 6M A FERRO / IRON
5 1 TAPPO Ø 10 /  CAP Ø 10 NYLON
6 5 TAPPO Ø 9 / CAP Ø 9 NYLON
7 1 SERIGRAFIA


